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Laboratório
de Solos

Área: 87,45 m²
P: Cerâmico

Sala de Apoio II
Área: 13,23 m²

P: Cerâmico

Sanitário
Unissex

Área: 4,53 m²
P: Cerâmico

Laboratório de
Fitopatologia e
Entomologia
Área: 57,34 m²

P: Cerâmico

Hall Principal
Área: 5,25 m²
P: Cerâmico

Circulação
Área: 1,93 m²
P: Cerâmico
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Fechamento em
gesso acartonado

(1,07 x 2,40 m)
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Hall
Área: 3,37 m²
P: Cerâmico

Rampa em piso antiderrapante
com corrimão e guarda-corpo

+0,10

Hall externo
Área: 8,62 m²
P: Cerâmico

Planta Baixa Laboratórios
Área: 223,06 m²
Escala: 1/50

J4

50

Nova posição do
lava-olhos existente

J5

J5

J5

LEGENDA

Paredes Existentes em alvenaria

Paredes Existentes em alvenaria com revestimento cerâmico até o teto

Paredes a Construir em gesso acartonado

Paredes a Construir em alvenaria

Paredes a Construir em alvenaria com revestimento cerâmico até o teto

Paredes/Estruturas a Demolir (madeira/alvenaria/concreto)

P2

P5
P4

P7

TIPO
Janela basculante

Porta de correr
Porta de abrir

LARGURA

130

210

110

80

ALTURA

-

80

-
-

80

COD
J1
J2
J3

P1

P3
Porta de abrir
Porta de abrir

90

Janela basculante

Porta de abrir 2 folhas

Janela basculante

60

170

80Porta de correr

100

280
180

120 210
180
210

210

210

PARAPEITO
130
130

-
-

-

MATERIAL
Alumínio e vidro

Madeira Chapeada
Veneziana em Alumínio
Madeira Chapeada

Madeira Chapeada
Madeira Chapeada

Madeira Chapeada

QTD
1
1
1

2
2
2

1
3

1

TABELA DE ESQUADRIAS

Alumínio e vidro
Ferro e vidro

P6 Porta de abrir 120 210 - Ferro 1

* As aberturas que não constarem nesta tabela não serão alteradas in loco. 

J4 Janela basculante 40 40 200 1Ferro e vidro
J5 Janela máximo-ar/fixa 337 158,5 140 1Ferro e vidro
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ÁREA DO PROJETOAUTORIA DO DESENHO

223,06 m²Indianara Fernandes

TIPO DE PROJETOOBJETIVO DO PROJETO

ARQUITETÔNICO

TÍTULO DO DESENHO
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NOME/DESCRIÇÃO DE PROJETO

CONTRATANTE

Campus Concórdia

Rod. SC 283, km 08 - Fragosos

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CATARINENSE
Campus Concórdia

01

REFORMA

LABORATÓRIOS DE SOLOS E FITOPATOLOGIA/ENTOMOLOGIA

Diretor Geral Campus Concórdia

Rua Romano Ancelmo Fontana, 410
Centro - Concórdia/SC

AUTORIA DO PROJETO

Gerson Renato Magarinos
Eng. Civil - CREA/SC 025924-0
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