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D_@ CHU Chuveiro Elétrico 6800 W a 2,20 m do piso - sobrepor
XXXX
XX
ARC36k Condicionador de Ar 36 kBTU a 2,50 m do piso
D—® XXXX Tomada blindada 3P+T 32A - sobrepor
XX
D_@ )I(E)é(s Exaustor Industrial Axial a 2,20 m do piso - sobrepor
XX
(OX Interruptor simples - 1 tecla a 1,20 m do piso - sobrepor
o—) § Interruptor simples - 2 teclas a 1,20 m do piso - sobrepor
X
— X Interruptor simples - 3 teclas a 1,20 m do piso - sobrepor
“X
X Luminaria p/ lamp. fluor. tubular - sobrepor
X 2x40 T
n Quadro de distribui¢do a 1,50 m do piso - sobrepor
Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 1,20 m
D—> X do piso - sobrepor
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! - Fase R: Preto;

- Fase S: Branco;

- Fase T: Vermelho;
- Neutro: Azul Claro;

O - Retorno: Amarelo.
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’ Indicagodes

Sob Eletrodutos na parede/ teto
450/ 750 V PVC 70 °C;

3 &—®—  Circuito que passa subindo;
T

e-w— Circuito que passa descendo;

- Protegao: Verde ou Verde-Amarelo;

1 - A locacgao dos pontos elétricos poderao ser
alteradas conforme projeto de mobiliario, ficando a
n cargo da empresa desenvolvedora do projeto de

————— Eletroduto PEAD flexivel subterraneo;

6 6 interiores.
Ir ot h 4 Q—U il 2x40 H‘f_ H
412k b 1 2x40 I 5 04 4 2 - Especificagdes dos Cabos:
1,6 5 6 Sob Eletrodutos no solo/ piso: SINTENAX 0,6/ 1kV
T I L Al i i HEPR 90 °C:

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A 22,20 m
D—> X do piso - sobrepor

Capela de Exaustao de Gases a 2,20 m do
CAP piso - sobrepor

Condicionador de Ar 9 kBTU a 2,50 m do
piso - sobrepor

Caixa de inspegao @ 60 x 60 cm no piso

} ‘ IT  Cabo Unipolar neutro, fase, retorno e protecao;

R ——  Eletroduto ago galvanizado sobrepor na parede ou teto;

Eletrocalha perfurada galvanizada s/ virola;

* Todos os cabos elétricos s/ indicagao, seréo de # 1,5 mm>.
* Todos os eletrodutos seréo de & 3/4", exceto indicagoes.
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Planta Baixa Unifilar - Pavimento Forro

Laboratorio de Solos
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///'
/\\
I
Tesoura
Eletrocalha
Forro PVC
| § Abragadeira
Eletroduto sobrepor
+H- Condulete
_ Eletrocalha
ol Quadro de Distribuigdo
B (o]
N
(V]
(=]
Yol
Piso Acabado
CORTE L |
Eletrocalha
Forro PVC =
Abragadeira
Eletrocalha -
- " Eletroduto sobrepor
Condulete
[
>
o C|
[
(V]
— o
| Yol
| -~ o
N
Piso Acabado

VISTA FRONTAL

Detalhe de Instalacao - Laboratorio

de Solos

Escala: 1/50

VISTA FRONTAL

Detalhe de Instalacao - Laboratorio
de Fitopatologia/ Entomologia

Escala: 1/50

PLANTA BAIXA

Obs.:

O sistema de terra devera estabelecer uma
resisténcia 6hmica nao superior a 10 Ohms.

Detalhe Caixa de Inspec¢ao c/ Aterramento

Escala: 1/20

3 - Para uma boa instalaggo elétrica, é ARC9k  Tomada - uso especifico em condulete metalico - 3/4" - Condicionador de ar 9kBTU
recomendavel que as emendas nos cabos sejam ARC18k Tomada - uso especifico em condulete metalico - 3/4" - Condicionador de ar 18kBTU
soldadas, reduzindo pontos de aquecimento e i o )
aumentando a capacidade de condugao de ARC36k Tomada uso especifico em condulete metalico - 3/4" - Condiconador de Ar 36kBTU
corrente elétrica, utilizar fita de alta fuséo; CAP Tomada - uso especifico em condulete metalico - 3/4" - Capela de Exaustao de Gases
4 - Os eletrodutos de sobrepor metalicos deverao CHU Tomada - uso especifico em condulete metélico - 3/4" - Chuveiro Elétrico 6800 W
ser devidamente aterrados;
CX Caixa de inspegao de concreto pré-moldado c/ tampa & 60 x 60 cm
grhap?:ga:‘rzfr?tgo d(éecﬂlrrtré)egi?::%ri]t%n(]ﬁ: rét)ofnfgr',g{%%%m'do EXS Tomada - uso especifico em condulete metalico - 3/4" - Exaustor Industrial Axial
3000 A (3kA);
Quadro de Cargas (QD1) (BKA):
Circuito Descrigdo |Esquema| Meétodo \ lluminacéo (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases | FP | FCT | FCA | In' Ip |Segdo| Ic Dis;j
de inst. (V) 40 100 | 368 | 600 | 950 3500 | 6800 (VA) (W) (A) (A) [(mm2)| (A) (A)
QD2 L. Fitopatol. | 3F+N+T B1 380/220V 14690 13690 [R+S+T| 0.93 | 1.00 [ 1.00 | 23.0| 23.0 88.0 | 32.0
1 lluminagéo F+N+T B1 220V 46 2323 1840 T 0.79]| 1.00| 0.45| 23.5| 10.6 25| 24.0| 16.0
2 Tomadas F+N+T B1 220V 8 889 800 S 0.90| 1.00| 045| 9.0| 4.0 25| 24.0| 16.0
3 Tomadas F+N+T B1 220V 10 1111 1000 S 0.90| 1.00| 045 11.2 5.1 25| 24.0| 16.0
4 Tomadas F+N+T B1 220V 8 889 800 S 0.90| 1.00| 045| 9.0| 4.0 25| 24.0| 16.0
5 Tomadas F+N+T B1 220V 9 1000 900 T 0.90| 1.00| 045| 10.1| 4.5 25| 24.0| 16.0
6 Tomadas F+N+T B1 220V 7 1 1444 1300 S 0.90| 1.00| 045| 146 | 6.6 25| 24.0| 16.0
7 Capela 1 F+N+T B1 220V 1 600 600 T 1.00 | 1.00 | 0.45 6.1| 2.7 25| 24.0| 16.0
8 Capela 2 F+N+T B1 220V 1 600 600 T 1.00 | 1.00 | 0.45 6.1| 2.7 25| 24.0| 16.0
9 ArCond. 1 | 3F+N+T B1 380/220V 3500 3500 |[R+S+T| 1.00 | 1.00| 045| 11.8| 5.3 25| 21.0| 16.0
10 Ar Cond. 2 | 3F+N+T B1 380/220V 3500 3500 |[R+S+T| 1.00 | 1.00| 045| 11.8| 5.3 25| 21.0| 16.0
11 Ar Cond. 3 F+N+T B1 220V 1600 1600 S 1.00| 1.00| 045| 16.2| 7.3 25| 24.0| 16.0
12 Ar Cond. 4 F+N+T B1 220V 1 950 950 T 1.00| 1.00| 045| 96| 4.3 25| 24.0| 16.0
13 Exaustor 1 F+N+T B1 220V 1 491 368 T 0.75| 1.00| 045| 50| 22 25| 240 16.0
14 Exaustor 2 F+N+T B1 220V 1 491 368 S 0.75| 1.00| 045| 50| 22 25| 240 16.0
15 Chuveiro F+N+T B1 220V 1 6800 6800 R 1.00| 1.00| 1.00 | 30.9 | 30.9 41.0| 40.0
TOTAL 46 42 | 2 3 1 1 40878 38616 |R+S+T 144.0 | 80.0
Quadro de Cargas (QD2
Circuito Descricdo |Esquema| Método \ lluminacdo (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases | FP | FCT | FCA | In' Ip |Secgdo| Ic Disj
de inst. V) 40 100 | 600 | 950 | 1600 (VA) (W) (A) (A) | (mm2)| (A)
1 lluminacéo F+N+T B1 220 V 36 1818 1440 R 0.79]| 1.00| 0.50| 16.5| 8.3 25| 24.0| 16.0
2 Tomadas F+N+T B1 220 V 8 889 800 S 0.90| 1.00 | 0.50 8.1 4.0 25| 24.0| 16.0
3 Tomadas F+N+T B1 220 V 8 889 800 T 0.90| 1.00 | 0.50 8.1 4.0 25| 24.0| 16.0
4 Tomadas F+N+T B1 220 V 8 889 800 T 0.90| 1.00 | 0.50 8.1 4.0 25| 24.0| 16.0
5 Tomadas F+N+T B1 220 V 5 556 500 T 0.90| 1.00 | 0.50 51| 25 25| 24.0| 16.0
6 Tomadas F+N+T B1 220 V 3 4 3000 2700 S 0.90| 1.00 | 0.50 | 27.3 | 13.6 41 32.0| 25.0
7 Capela 1 F+N+T B1 220 V 1 600 600 T 1.00| 1.00| 050| 55| 27 25| 24.0| 16.0
8 ArCond. 1 | 3F+N+T B1 380/220V 3500 3500 |[R+S+T| 1.00 | 1.00| 0.50 | 10.6| 5.3 25| 21.0| 16.0
9 Ar Cond. 2 F+N+T B1 220 V 1 1600 1600 R 1.00| 1.00| 050 | 14.5| 7.3 25| 24.0| 16.0
10 Ar Cond. 3 F+N+T B1 220 V 1 950 950 T 1.00| 1.00| 050 86| 4.3 25| 24.0| 16.0
TOTAL 36 32 | 5 1 1 14690 13690 [R+S+T 16| 88.0 | 32.0
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