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Vem da Rede de Distribuição

Interna de Gás Metano

Acg Ø 1/2"

Acg Ø 3/4"

Acg Ø 3/4"
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Acg Ø 1"

Planta Baixa Pavimento Térreo

Escala: 1/50
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Ponto de gás GLP - Bico de Bunsen

Ponto de gás Metano

Tubo de aço carbono galv. s/ costura - Embutido no piso/ solo

Tubo de aço carbono galv. s/ costura - Embutido na parede

PGG - Ponto de Gás GLP

PGM - Ponto de Gás Metano

L e g e n d a

Ventilação Permanente (ver detalhe)

Extintor Pó BC (Pó Químico Seco), cap. 4 kg (ver detalhe)

Detalhe Central de Gás GLP 2 +2 P45

Escala: 1/25

Medidas em cm

23 175 23

Caixa e extintor

PQS 4kg

(DETALHE)

Planta Baixa
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Conjunto para

controle e manobra

(DETALHE)
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Porta veneziana em Alumínio

2 X 87,5 x 180 cm

Chicote "Pig Tail"

Parede Edificação
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Corte A
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Placa I

Fachada Frontal

Placa II

Terreno

Paredes corta - fogo tijolo

maciço, resistência a 2h
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221

Válvula de ligação com a

bateria 01 (ativa)

Válvula de ligação com a

bateria 02 (reserva)

CONSUMO

Estrado de madeira tipo

grade no piso

Pojeção do teto
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Piso concluído

Registro de fecho rápido

Adaptador
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Altura de Instalação

Aparelho Medida (cm)

Bico de Bunsen 120

Detalhe Bico Alimentador

Sem Escala

Placa I

Nota: Locação de placas e extintor: artigo n° 99 e

artigo 581 da Normativa NSCI 94

Placa III

Placa II

300mm

Caixa para Extintor PQS 4 kg
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Detalhe Placas Central de GLP

Sem Escala

Fixação deve suportar 2,5

vezes o peso do Extintor
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Detalhe Extintor Instalação na Parede

Sem Escala

Medidas em cm

2
5

Piso Concluído
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Veneziana 20x20cm em Alumínio

ou PVC, 8mm entre placas

(Mínimo 400cm²)

Veneziana 20x20cm em Alumínio

ou PVC, 8mm entre placas

(Mínimo 200cm²)

Detalhe Ventilação Permanente

Sem Escala

Medidas em mm

Piso Concluído

300mm
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PERSPECTIVA

DETALHE DO CONJUNTO

INTERNO

 Registro de Paragem (fecho

rápido)

Vidro temperado 2mm
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Válvula de 1 ° Estágio;

Tubo de Gás

Manômetro para controle da pressão

na rede primária de gás

Tê plugado

VISTA FRONTAL

Detalhe Abrigo para Conjunto de

Controle e Manobra

Sem Escala
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