
 Laboratório de Fitopatologia/ Entomologia

Vem da Rede Hidráulica

Existente no Local (Caixa

d'água de 20000 L)

Planta Baixa Pavto Térreo

Escala: 1/50
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Legenda das Indicações

Rede de Distribuição Água Fria

Legenda das Tubulações

Registro de pressão c/ canopla cromada c/ bronze roscável - RP

Registro de gaveta c/ canopla cromada c/ bronze roscável - RG

Legenda das Simbologias

NOTAS:

1 - Na rede de distribuição utilizar curvas, minimizando o atrito interno

(perda de carga) da canalização, melhorando o fluxo da água.

2 - Utilizar joelho/ cotovelos apenas na terninação do ponto, onde serão

rosqueados peças hidráulicas (Chuveiro, engates...).

3 - Em todos os pontos de utilização (terminação com joelhos/ cotovelos)

e conexões de resgistros (luva com rosca) deverão obrigatoriamente ser

azul com roscas internas de latão.

Vaso Sanitário com Caixa Acoplada 30 (15cm a esquerda do eixo)

Legenda das Indicações

LV

Lavatório

PIA

Pia de cozinha

RG
Registro de Gaveta

VS

Vaso caixa acoplada

Registros

45

Altura Recomendada para os Pontos de Utilização

Aparelho Altura do Ponto (cm)

Lavatório

Chuveiro Elétrico

Pia de Cozinha (Bancada)

60

220

60

CHE
Chuveiro de Emergência

RP
Registro de Pressão

CH

Chuveiro Elétrico

Chuveiro de Emergência
230 à 250
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